
CORPOCALDAS EN LA 

GESTIÓN DEL RIESGO



Amenazas Naturales en el Departamento de Caldas

ÅDESLIZAMIENTOS 

ÅSISMOS

ÅVOLCANES

ÅINUNDACIONES



MARCO LEGAL

LEY 99/93

Decreto 919 de 1.989 

Se crea el 
Ministerio del 

Medio Ambiente 
y el SINA

ART. 31: ñRealizaractividades

de análisis, seguimiento,

prevención y control de

desastres, en coordinación con

las demás autoridades

competentes y asistirlas en los

aspectos medioambientales en

la prevención y atención de

emergencias y desastres; é

por el cual se organiza

el Sistema Nacional

para la Prevención y

Atención de Desastres

Ley 1523 de 2012

Se adopta la política nacional 

de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el 

Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres 



ñGesti·n del Riesgoò

PROYECTO: Asistencia Técnica para la Reducción del Riesgo

Metas del Proyecto:

VConsejos territoriales con implementación de procesos de

gestión del riesgo

V100% de áreas críticas evaluadas

V100% de asesorías realizadas /solicitudes de gestión del

riesgo



Actividad: Capacitación y acompañamiento a los Consejos 

Territoriales de Gestión del Riesgo 

ñGesti·n del Riesgoò

PROYECTO: Asistencia Técnica para la Reducción del Riesgo

Apoyar la gestión integral del riesgo

en el departamento de Caldas



Demarcar las fajas forestales protectoras de las corrientes urbanas y rurales
priorizadasen el departamentode Caldas; y establecerlasdeterminantesparasu
intervencióny manejo.
Aplicar modelos hidrológicose hidráulicosque permitan zonificar y evaluar la
amenazade inundacióncon énfasisen la evaluaciónde procesosde inundación
lenta que se asociancon planiciesaluvialespara la revisión de la metodología
adoptadapor Corpocaldasen la delimitaciónde fajasforestalesprotectoras.
Demarcarlasfajasforestalesprotectorasde lascorrientesruralesdel municipiode
Manizaleslocalizadasen el plano de la red hidrológicadel POTdel municipiode
Manizalesy establecerlasdeterminantesparasuintervencióny manejo

Delimitación zonas inundables

(Resoluciones 561/2012 y 077/2011)



Determinantes para la incorporación del riesgo en los POMCA

Identificar y analizar amenazas para evaluar la vulnerabilidad y riesgo

de las cuencas hidrográficas de los ríos Arma y Campoalegre, y los

aferentes directos a los ríos Cauca y Magdalena.



Incorporación de los determinantes de riesgo en los POT de los 

municipios del Departamento

Asistencia técnica en la aplicación de las determinantes ambientales

de gestión del riesgo de Corpocaldas, para la revisión y ajuste de los

POT del departamento de Caldas



Incorporación de los determinantes de riesgo en los POT de los 

municipios del Departamento

CENTROS POBLADOS DEL DEPARTAMENTO DE 

CALDAS - CORREGIMIENTOS

ÅCaracterizar y delimitar las zonas de alto riesgo

en las áreas seleccionadas.

ÅCaracterizar la amenaza en las zonas de alto

riesgo para cada uno de zonas seleccionadas.

ÅCategorizar las zonas de alto riesgo en riesgo

mitigable y no mitigable para cada una de las zonas

seleccionadas.

ÅCualificar y cuantificar la vulnerabilidad física y

socioeconómica en las zonas de riesgo mitigable y

no mitigable para las áreas seleccionadas.

ÅProponer y Diseñar de modo esquemático y

general las obras de recuperación y protección de

las áreas categorizadas como de riesgo mitigable.

ÅEstablecer los posibles usos del suelo para las

zonas identificadas como de riesgo no mitigable.

Planes indicativos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para zonas 

identificadas con amenazas críticas por deslizamiento e inundación en 

el departamento de Caldas



Identificar y caracterizar la amenaza, vulnerabilidad y riesgo para las cabeceras 

municipales y las áreas de desarrollo restringido rural ïDepartamento de Caldas

Contratista Objeto

GEOSUB LTDA

Identificar y caracterizarla amenaza,vulnerabilidad
y riesgo para las cabeceras municipales (con
excepciónde Manizales,LaDoraday Marmato) y las
áreas de desarrollo restringido rural de
Departamento.



Realizar monitoreo para zonas prioritarias catalogadas como de alto riesgo 

en el departamento de Caldas.

Instrumentación topográfica:

- Palestina

- Manzanares

- San Joaquín ïManizales

- La Dorada

- Manizales (Conj. Rincón del Trébol,    

Planta Niza, Cerro de Oro)

- Riosucio (B. Rotario y 1º. De Mayo)



100% de asesorías realizadas / solicitudes de gestión del riesgo

Apoyar a las administraciones municipales, consejos municipales

de gestión del riesgo de desastres del departamento y comunidad

en general, a través de la asesoría técnica en temas de gestión del

riesgo por deslizamiento, inundación e incendios forestales,

realizando visitas técnicas en los 27 municipios del Departamento

Actividad Lugar

Visitas de asesoría 
técnica
> 748

27 municipios 
Departamento de 

Caldas

PQR
>250

27 municipios 
Departamento de 

Caldas

ñGesti·n del Riesgoò

PROYECTO: Asistencia Técnica para la Reducción del Riesgo



ñGesti·n del Riesgoò

PROYECTO: Acciones Directas para la Reducción del Riesgo

Metas del Proyecto:

V Área intervenida con obras de estabilidad de taludes, manejo de

aguas superficiales y sub-superficiales, corrección de cauces,

control de inundaciones y obras de bioingeniería

V Programa Guardianas de la ladera gestionado, en coordinación

con la Gobernación y los municipios interesados, para su

financiación y desarrollo



Metodología para la definición de sitios críticos:

- Solicitudes comunidad

- Solicitudes Municipios

- Recorridos de campo

- Revisión POT

- Revisión de estudios específicos



Formato solicitud asesoría técnica



Formato informe de visita técnica



   EVALUACIÓN DESLIZAMIENTOS      FECHA:                                                                                                                             COORDENADAS: X: Y:          

MUNICIPIO:                 AÑO: RESPONSABLE:                                          LOCALIZACIÓN:                                                   

         CLASIFICACIÓN

                 Tipo                   1.  Estudio geológico-geotécnico         Construir cunetas

      Instrumentación topográfica         Construir zanjas colectoras

      Instrumentación geotécnica         Construir canales de bajada

      Reubicación viviendas         Canalización cerrada

      Revegetalización         Diques

      Reforestación         Construir pavimento

      Obras bioingenieriles         Construir peatonal

      Obras de Contención         Construir tarnsversal

      Canalización abierta         Terraceo

        Drenajes         Otras

                 Cicatrices Escarpe            Forma Ladera (planta)                   RECOMENDACIONES INMEDIATAS   

     Si                        No      Recto            Cóncava              Evacuación

CARACTERIST GEOMÉTRICA      Curvilineo        Convexa             Demolición

Ancho promedio:      Irregular           Recta                Recubrir con plástico (área afectada)

Longitud:                        Múltiple             Sellamiento de grietas

Longitud recorrido:      No Existe         Reparación de acueducto

Espesor promedio:                    FACTORES  ANTRÓPICOS        Reparación de alcantarillado

Espesor maximo:        Sobrecargas        Desvío temporal de aguas lluvias

CONDICIONE HIDROLÓGICA        Excavaciones en la base        Captación de afloramiento de aguas

          Suelos Fallados        Áreas sin pavimentar        Limpieza de obras

       Falta de canales y bajantes         Monitoreo visual

       Deforestación         Perfilado del talud

       Cultivos limpios         Señalizar

       Cambios en el uso del suelo         Erradicar árboles (previo permiso)

       Sobrepastoreo         Aprovechamiento forestal (permiso)

      Encima deslizamiento        Arrojo de basuras, residuos, escombros         Construir barreras de protección

      En el cuerpo         Daño alcantarillado                     EFECTOS DEL DESLIZAMIENTO

      Bajo el deslizamiento         Daño acueducto Muertes:   __________

      En áreas adyacentes         Daños obras control de erosión Edificaciones Destruidas:  _________

      No presenta         Falta mantenimiento obras control erosión Edificaciones  Afectadas  Parcialmente:  _________

       USO DEL SUELO         Construcción en área no apta            OBRAS DE ESTABILIDAD Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS

     Desnudo            Mala calidad construcciones existentes      Terrazas                                           Bosques               Cultivos                

     Pastos                           Vibraciones      Terraplanes         Cauces                  

     Rastrojo             Movimientos de tierra sin especificaciones técnicas      Zanjas Colectoras        Obras canaliz/control cauces/transvers

     Árboles                Interferencia de cauces      Pantallas          Muros de contención/Paddies

     Mezcla rastrojo/pasto/árboles         Árboles inclinados o muy pesados      Drenaje Subterraneo        Potreros/áreas de rastrojo

     Cultivos Limpios         Otros      Obras Bioingenieril        Patios/solares/jardines

7.  Cultivo Limpio/rastrojo/pasto      Vias/peatonales        Parques/áreas verdes

      Área urbanizada o construida      Alcantarillado        Áreas sin vegetación

REGISTRO FOTOGRAFICO:    Camara:                               Foto # :      Acueducto            Movimientos de tierra

         Afloramientos

     Deslizamiento

     Deslizamiento - flujo

      "Derrumbes" o caídas

     Movimientos lentos

      Fluídos

     Compuesto

     Flujo

Subtipo

     Traslacional

     Rotacional

      Muy húmedos

      Poco húmedos

      Secos

     Suelo Orgánico      Suelo Orgánico

CONDICIONES GEOTÉCNICAS

Suelos fallados Suelos expuestos

     Rellenos de Ladera      Rellenos de Ladera

RECOMENDACIONES DEFINITIVAS

MORFOLOGÍA Y MORFOMETRÍA

     Suelos residuales      Suelos residuales

     Rellenos de Cauce      Rellenos de Cauce

     Otros      Otros 

     Cenizas Volcánicas      Cenizas Volcánicas
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Formato de evaluación de deslizamientos



Criterios de priorización:

- Revisión de base de datos de sitios identificados

- Revisión general de las condiciones de amenaza de los sitios 

identificados (actividad y potencial peligro)

- Revisión de las condiciones de vulnerabilidad (Comunidades, 

infraestructura, medioambiente)

- Verificación y concertación de sitios con las alcaldías

- Pérdidas humanas y económicas



ñGesti·n del Riesgoò

PROYECTO: Acciones Directas para la Reducción del Riesgo

Quebrada Manizales: aguas arriba de Colombit

Drive  In Cerritos Bajo Prado



Salamina ï

Convenio 223-2013

Aranzazu ïbarrio El 

Progreso

Supía - La Bodega

ñGesti·n del Riesgoò

PROYECTO: Acciones Directas para la Reducción del Riesgo



Samaná ïCorregimiento 

de Berlín

Samaná ïCalle 9

ñGesti·n del Riesgoò

PROYECTO: Acciones Directas para la Reducción del Riesgo

Barrio San Sebastián - Manizales 

Barrio La Cumbre - Manizales 


